
FICHA DE EMERGENCIA PARA EL TRANSPORTE TERRESTRE 
DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

 

DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE GAS LICUADO, INFLAMABLE, N.E.P. 
 

NOMBRE DE LA MERCANCÍA (COMERCIAL Y GENÉRICO): PROPYLENE/PROPANE AND DIMETHYL ETHER 

(GAS MAPP GAS) 

1. Nombre del Establecimiento o Empresa 

REFRIGERACIÓN OMEGA S.A. 
     No. P.S.F.: 85186 
 
2. Teléfonos de emergencia 

Empresa: 2282-9086   
Sistema de Emergencias:  911 
Comisión Nal. de Emergencias:  2210-2828 
Centro Nal. de Intoxicaciones:2223-1028 

3.  Número de Identificación de Peligro: 
230 
4. Número ONU: 3161 

No. CAS:  N.A. 
5.  Número de registro o notificación: 
     Q-21-03576 
6. Clasificación 

Clase: 2,  
Subclase: 2.1 Gases Inflamables 

    Grupo de envase/embalaje: II 

 
 

 

 

 

 

 

6.- Simbología ONU 

7.- Estado y aspecto físico: Gas 
comprimido, incoloro, olor 
característico. 

8.- Número de Guía de Respuesta en Caso 
de Emergencia (2020): 

115 

9.- Peligros y propiedades particulares:   
GAS EXTREMADAMENTE INFLAMABLE; 
Contiene gas a presión; puede explotar si se 
calienta; levemente soluble en agua. 

10.- Equipo de protección personal:  
Use el equipo de respiración autónomo (ERA) de presión positiva. La ropa de protección para incendios estructurales provee protección 
térmica pero solo protección química limitada. Use siempre ropa de protección térmica cuando maneje líquidos criogénicos o 
refrigerados. 

11.- En caso de accidente: 
Llamar de inmediato al 911. Mantener alejado al personal no autorizado. Manténgase con viento a favor, en zonas altas y/o corriente 
arriba. Muchos de los gases son más pesados que el aire y se dispersan a nivel del suelo y se concentran en las áreas bajas o 
confinadas (alcantarillas, sótanos, tanques, etc). 

12.- Riesgos 

SI OCURRE ESTO 

            

13.- Acciones 

       HAGA ESTO 

           

 

FUGAS Y DERRAMES 

ELIMINAR todas las fuentes de ignición (no fumar, no usar bengalas, chispas o llamas) cercanas al área. 
Todo el equipo utilizado al manipular del producto debe estar conectado a tierra. No tocar los contenedores 
dañados o el material derramado. Detenga la fuga, en caso de poder hacerlo sin riesgo. Si es posible, voltee 
los contenedores que presenten fugas para que escapen los gases en lugar del líquido. Usar rocío de agua 
para reducir los vapores; o desviar la nube de vapor a la deriva. Evite que flujos de agua entren en contacto 
con el material derramado. No ponga agua directamente al derrame o fuente de la fuga. PRECAUCIÓN: 
Para GNL - Gas natural licuado (UN1972), NO aplique agua, espuma regular o resistente al alcohol 
directamente sobre el derrame. Si está disponible, use una espuma de alta expansión para reducir los 
vapores. Prevenga la expansión de vapores a través de las alcantarillas, sistemas de ventilación y áreas 
confinadas. Aísle el área hasta que el gas se haya dispersado. PRECAUCIÓN: Cuando se está en 
contacto con líquidos criogénicos/refrigerados, muchos materiales se vuelven quebradizos y es 
probable que se rompan sin ningún aviso 

 

FUEGO 

NO EXTINGA UN INCENDIO DE FUGA DE GAS A MENOS QUE LA FUGA PUEDA SER DETENIDA. 
PRECAUCIÓN: El Hidrógeno (UN1049), Deuterio (UN1957), Hidrógeno, líquido refrigerado (UN1966) 
y Mezcla de hidrógeno y metano comprimida (UN2034) arden con llama invisible. Use un método 
alternativo de detección (cámara térmica, palo de escoba, etc.) 
Incendio Pequeño  
Polvos químicos secos o CO2. 
Incendio Grande  
Usar rocío de agua o niebla. Si se puede hacer de manera segura, aleje los contenedores no dañados del 
área alrededor del fuego.  
PRECAUCIÓN: Para incendios de charco con GNL - Gas natural licuado (UN1972), NO USE agua. Utilice 
polvo químico seco o espuma de alta expansión. 
Incendio que involucra Tanques 
Combata el incendio desde una distancia máxima o utilice los dispositivos de chorro maestro o las boquillas 
de monitores. Enfríe los contenedores con cantidades abundantes de agua hasta mucho después de que 
el fuego se haya extinguido. No ponga agua directamente a la fuente de la fuga o mecanismos de seguridad; 
puede ocurrir congelamiento. Retírese inmediatamente si sale un sonido creciente de los mecanismos de 
seguridad de las ventilas, o si el tanque se empieza a decolorar. SIEMPRE manténgase alejado de tanques 
envueltos en fuego. Para incendio masivo, utilizar los dispositivos de chorro maestro o las boquillas de 
monitores; si esto es imposible, retirarse del área y dejar que arda. 



 

CONTAMINACIÓN 

Usando ropa protectora y equipo de seguridad apropiados, contenga el material derramado. Absorber 
residuos con tierra seca, arena y otro material absorbente no combustible y transferirlo a contenedores. 
Mantenga el material alejado de alcantarillas, cuencas de agua y sistemas de agua. No contamine agua, 
comida o forraje a través del almacenamiento, desecho o limpieza de los equipos. En caso de 
contaminación de suelos, fuentes de agua para consumo humano (superficiales o subterráneas) o 
acueductos, se deberá contactar al Sistema de Emergencia 9-1-1 y al Ministerio de Salud. 

 
REFRENDO COLEGIO DE QUIMICOS DE COSTA RICA 

El Colegio de Químicos de Costa Rica hace constar 
que Grettel Salazar Alvarez es miembro activo de 

este Colegio bajo el N.I.: 1101 
 

Documento refrendado en plataforma 
digital, valide la firma digital 

       ________________________________________ 
                                Dirección Ejecutiva 

La Dirección de Regulación de Productos de Interés 
Sanitario aprueba esta Ficha de Emergencia.  
Rige a partir de: fecha de la firma digital del Funcionario de 
Salud  
Vence: 5 años posterior a la fecha de la firma digital del 
Funcionario de Salud  
 
 
 
 
 
 
______________________________________________  

Autoriza: FUNCIONARIO(A) DE SALUD  

 
INTOXICACIÓN/ 

EXPOSICIÓN 

Llamar a los servicios médicos de emergencia. Asegúrese que el personal médico 
tenga conocimiento de los materiales involucrados, y tome las precauciones para 
protegerse a sí mismos. Mueva a la víctima al aire no contaminado si se puede hacer 
de forma segura. Aplicar respiración artificial si la víctima no respira. Suministrar 
oxígeno si respira con dificultad. Quitar y aislar la ropa y el calzado contaminados. La 
ropa congelada a la piel deberá descongelarla antes de se quitada. En caso de 
contacto con gas licuado, descongelar las partes con agua tibia. En caso de 
quemaduras, inmediatamente enfríe la piel afectada todo el tiempo que pueda con 
agua fría.  Mantenga a la víctima calmada y abrigada.  

 
INFORMACIÓN 

MÉDICA 

Los vapores pueden causar mareos o asfixia sin advertencia. 
Algunos pueden ser irritantes si se inhalan en altas concentraciones. 
El contacto con gas o gas licuado puede causar quemaduras, lesiones severas y/o 
quemaduras por congelación. 
El fuego puede producir gases irritantes y/o tóxicos. 

EXTREMADAMENTE INFLAMABLE. Se encenderá fácilmente por calor, chispas o llamas. Formará mezclas 
explosivas con el aire. Los vapores de gas licuado son inicialmente más pesados que el aire y se esparcen a través 
del piso. PRECAUCIÓN: El Hidrógeno (UN1049), Deuterio (UN1957), Hidrógeno, líquido refrigerado (UN1966), 
Metano (UN1971) y Mezcla de hidrógeno y metano comprimida (UN2034) son más livianos que el aire y se 
elevarán. Los fuegos con Hidrógeno y Deuterio son difíciles de detectar debido a que arden con llama 
invisible. Use un método alternativo de detección (cámara térmica, palo de escoba, etc.) Los vapores pueden 
viajar a una fuente de encendido y regresar en llamas. Los cilindros expuestos al fuego pueden ventear y liberar 
gases inflamables a través de los dispositivos de alivio de presión. Los contenedores pueden explotar cuando se 
calientan. Los cilindros con rupturas pueden proyectarse. 

INCOMPATIBILIDAD CON OTRAS MERCANCÍAS: Agentes oxidantes fuertes, halógenos. 

INFORMACIÓN ADICIONAL: PROPILENO No. CAS 115-07-01 (36-44%); PROPANO No. CAS 74-98-6 (18-22%); 
DIMETIL ETER No. CAS 115-10-6 (36-44%)  

 

DESIGNACIÓN OFICIAL DE TRANSPORTE:  GAS LICUADO, INFLAMABLE, N.E.P 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO O EMPRESA: REFRIGERACIÓN OMEGA S.A. 

 
 
 
 
 
 
_____________________________                                                          _____________________________ 

Grettel Salazar Alvarez           Transportista 



Nº de cédula 106980734                                                                                           (Firma, nombre y Nº de cédula) 
Nº de colegiado 1101         
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